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ГАЗ 3302

 Автомобиль самосвал

Экскаватор-погрузчик

(бульдозер)

 JCB-3CX

                                                          ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ

1. Cʪʨʦʡʛʝʥʧʣʘʥ ʥʘ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʧʝʨʠʦʜ  ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥ  ʜʣʷ ʦʙʲʝʢʪʘ

"ʄʥʦʛʦʵʪʘʞʥʳʡ ʞʠʣʦʡ ʜʦʤ  ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʄʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʉʦʣʥʝʯʥʦʛʦʨʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ, ʛ.

ʧ. ʈʞʘʚʢʠ.

2. ʏʝʨʪʝʞ  ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʭʝʤʳ ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ

ʫʯʘʩʪʢʘ  ʧʨʦʝʢʪʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʚʢʣʶʯʘʝʪ   ʧʨʠʣʝʛʘʶʱʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ  ʠ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ

ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʝ ʩʝʪʠ.

3. ʈʘʙʦʪʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʧʦʩʣʝ ʨʘʙʦʪ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ.

4. ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʚʝʜʫʪʩʷ ʧʦʩʣʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʨʘʙʦʪ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʨʘʙʦʪ,

ʧʨʠʝʤʢʠ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ ʟʥʘʢʦʚ ʛʝʦʜʝʟʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʟʙʠʚʢʠ.

.Работы основного цикла

- ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʤʦʥʦʣʠʪʥʦʛʦ ʢʘʨʢʘʩʘ;

- ʢʘʤʝʥʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ;

-ʰʪʫʢʘʪʫʨʥʦ-ʤʘʣʷʨʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ

-ʤʦʥʪʘʞ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ;

- ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʘʨʫʞʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ;

- ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʘʨʫʞʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ;

- ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʘʨʫʞʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʩʚʷʟʠ;

- ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʘʨʫʞʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ;

5. ɼʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʚʦʟʚʝʜʝʥʠʶ ʤʥʦʛʦʵʪʘʞʥʦʛʦ ʟʜʘʥʠʷ

ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʙʘʰʝʥʥʳʡ ʢʨʘʥ Liebherr 112ɽʉ-ʅ8, ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʦʥʪʠʨʫʝʪʩʷ  ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦ,

ʥʘ ʘʥʢʝʨʘʭ ʚ ʟʦʥʝ çʚʝʨʭ ʦʧʦʨʥʦʡ ʧʣʠʪʳ ʢʨʘʥʘ - ʚʝʨʭ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʥʦʡ ʧʣʠʪʳ ʟʜʘʥʠʷè.

ʈʘʟʨʳʪʠʝ ʢʦʪʣʦʚʘʥʘ, ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʥʳʭ ʧʣʠʪ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʙʘʰʝʥʥʦʛʦ ʢʨʘʥʘ

ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʧʦ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʝʢʪʘʤ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʤ ʥʘ ʩʪʘʜʠʠ ʇʇʈ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ

ʨʝʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʠ  ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ  ʩʧʝʮʪʝʭʥʠʢʠ. ɹʘʰʝʥʥʳʡ ʢʨʘʥ

Liebherr 132ɽʉ-ʅ8 ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʳʡ,  ʥʘ ʦʧʦʨʥʦʡ ʨʘʤʝ ʛʨʫʟʦʧʦʜʲʝʤʥʦʩʪʴʶ 8,0ʪʥ, ʚʳʣʝʪʦʤ

ʩʪʨʝʣʳ 55,0ʤ, ʚʳʩʦʪʦʡ 37,0ʤ (ʙʘʟʦʚʘʷ ʩʝʢʮʠʷ 12,0ʤ ʧʣʶʩ 5 ʩʝʢʮʠʡ ʧʦ 5,0ʤ).

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʡ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʜʣʷ ʜʦʩʪʘʚʢʠ

ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ, ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʤʝʭʘʥʠʟʤʳ  (ɸʚʪʦʤʦʙʠʣʠ ʩʘʤʦʩʚʘʣʳ ɻɸɿ

3302, ʕʢʩʢʘʚʘʪʦʨ ʢʦʣʝʩʥʳʡ Tvex 180w, ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨ-ʧʦʛʨʫʟʯʠʢ JCB-3CX, ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ

ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʂʘʤʘʟ 6520, ʧʦʣʠʚʦʤʦʝʯʥʘʷ ʤʘʰʠʥʘ ʂʆ 806-01) ʠ ʩʚʘʨʦʯʥʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ.

6. ʆʩʚʝʱʝʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʨʝʰʝʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ 6 ʰʪ ʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʥʳʭ

ʚʳʰʝʢ ;

 7. ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ  ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʤʠ ʩʠʩʪʝʤʘʤʠ  ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ  ʦʪ ʪʦʯʝʢ

ʟʘʧʠʪʢʠ,  ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʥʳʭ ɿʘʢʘʟʯʠʢʦʤ.

 8. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʛʠʜʨʘʥʪʦʚ ʜʣʷ ʧʦʞʘʨʦʪʫʰʝʥʠʷ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ  ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ

ʥʦʨʤʘ- ʪʠʚʥʳʤʠ  ʨʘʟʨʳʚʘʤʠ  - ʥʝ ʙʦʣʝʝ  150ʤ ʦʪʩʪʦʷʥʠʷ ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʘ  ʠ  ʥʝ ʤʝʥʝʝ 3-ʭ

ʰʪʫʢ  ʥʘ ʦʙʲʝʢʪ

9. ʇʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʜʣʷ ʥʫʞʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ: ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ - 135,50 ʢɺʪ, ʚʦʜʳ ʥʘ

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʙʳʪʦʚʳʝ ʥʫʞʜʳ - 0,655 ʣ/ʩʝʢ,  ʥʘ ʧʦʞʘʨʦʪʫʰʝʥʠʝ  - 5 ʣ/ʩʝʢ.

ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʳʡ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʫʥʢʪ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʵʥʝʨʛʠʠ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ.

10.ʆʙʫʩʪʨʦʝʥʥʘʷ  ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʧʦʩʣʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ

ʧʝʨʝʜʘʝʪʩʷ  ʧʦ ʘʢʪʫ ʛʝʥʧʦʜʨʷʜʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʡ ʦʩʥʦʚʥʳʝ

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ.

11.ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʨʠʥʷʪʘ -7,5ʤʝʩ,ʯʠʩʣʦ

ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ -116ʯʝʣ.

12.  ʂ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʤ ʨʘʙʦʪʘʤ ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʧʨʠʩʪʫʧʘʪʴ  ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ (ʇʇʈ).

13. Работы вести согласно:

- СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства;

          - СНиП  3.02.01-87.  Земляные  сооружения, основания   и фундаменты;

          - СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции ;

          - СНиП  12-03-2001.  Безопасность труда  в  строительстве . Часть 1. Общие

требования;

          -СНиП  12-04-2002. Безопасность  труда  в  строительстве . Часть 2.

Строительное производство ;

          - ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ .   Цвета   сигнальные,  знаки безопасности и

разметка сигнальная. Назначение  и  правила  применения . Общие  технические

требования и характеристики .  Методы испытаний;

          - ПБ   10-382-00.  Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации

грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор России , М., 2000.

       Высота возможного падения груза составляет :

                  H = 45,60м + 2,3 м = 47,90 м, где
45,60 м  - высота здания; 2,3 м - монтажный горизонт .

            Rоп.з.= 6,0 м + 0,4 м /2 + 10 м = 16,2 м, где
6,0 м - наибольший габарит груза (длина пучка арматуры );
0,4 м - горизонтальная проекция наименьшего габарита груза
(диаметр пучка арматуры );

 10 м - минимальное расстояние отлета груза по таблице .

       Высота возможного падения предмета со здания составляет :

                              H = 45,6 м.
      Минимальное расстояние отлета груза по графику 7 м
           Rоп.з.= 6,0 м + 7 м = 13,0 м,
где 6,0 м - наибольший габарит груза (арматура).

Высота возможного падения груза составляет 4,5 м 
(принудительное ограничение высоты подъема крюка)

Rоп.з.= 0,4 м + 0,4 м/2 + 1,8 м = 2,4 м,
где 0,4 м - наибольший габарит груза(диаметр пучка арматуры);
    0,4 м - горизонтальная проекция наименьшего габарита груза

       (диаметр пучка арматуры при перемещении вдоль границы опасной 

    1,8 м - минимальное расстояние отлета груза по графику.
            зоны при работе крана); 

Расчет опасной зоны при работе башенного крана
строительство 14 эт-го здания

Расчет опасной зоны при работе башенного крана при
погрузочно-разгрузочных работах

Расчет опасной зоны при падении предметов со здания
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                             ПРИМЕЧАНИЯ
    Для уменьшения величины опасной зоны при разгрузке
материалов и  конструкций с автотранспорта ограничена высота
подъема груза  до 4,5 м. На местности данная зона с ограниченной
высотой должна быть обозначена знаками N2 (Р21) по ГОСТ Р
12.4.026-2001 с поясняющей надписью о запрещении подъема груза
на большую высоту .
    Кроме этого, перемещение длин- номерных грузов необходимо
производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от
случайного разворота с помощью оттяжек .
    Предписание о данных ограничениях и мероприятиях выдается
маши- нисту крана и стропальщикам (сигнальщикам) на руки в
письменном виде под роспись .

     Для уменьшения в стесненных условиях опасной зоны
перемещение длинномерных грузов необходимо произ - водить
параллельно границе опасной зоны с удержива - нием от
случайного разворота с помощью оттяжек .

Схема подачи груза на монтажный горизонт

Схема работы в стесненных условиях

1

1 - стойка10
65

6000

3

2

2 - ограждающий элемент
 3 - арматурный стержень

Схема переносного сигнального
 ограждения опасных зонКран башенный Liebherr 112 EC-H8

Грузоподъемност 8 т
максимальный вылет стрелы 55,0 м

работе кранов
Граница опасной зоны при

Гpаница опасной зоны от 
предметов, падающих со 
здания

Информационный стенд

5

Противопожарный стенд

автотранспорта
Направление движения

Ограждение  опасных зон
(дубль-забор)

Площадки
складирования , навесы

Ворота

Въезд на строительную
площадку и выезд

Прожекторная мачта

Знак ограничения скорости
движения автотранспорта

Бункер для бетонной смеси

Ящик для раствора

Мойка колес автотранспорта с
оборотным циклом водоснабжения

Автотранспорт
Временное сетчатое
ограждение

Временные дороги

Ст. Контейнер для строительных
отходов бункер -накопитель

Сносимые здания и сооружения

Асфальтобетонное покрытие

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Башенный кран

Щит временного 
электроснабжения

Сеть временного
электроснабжения

Сеть временного
водоснабжения

Сеть связи временная
воздушная линия

Строящееся здание

Сеть ливневой
канализации

-

1

 Душевая (по 5 сеток) (6,0x3,0)

Гардеробная (6,0x2,4)

7,63

шт.

м.п.

4

7

1 13,8/6,9

Количе-№№

п/п
Наименование

Общая 

58,8

площадь 
кв.м. 

Ед.
изм. ство

шт. 3 56,5

Мойка колес

Стенд пожарной защиты

 Мачты для освещения

 Контейнеры для отходов 

  Щиты (посты) противопожарные

Щит-паспорт

Строительное ограждение площад.

Ворота металлические въездные,     

6

2

обогрева рабочих (6,0x2,4)

1

4 54,4

1 7,0

Сушилка и помещение для

Туалет

Контора (6,0x2,4)

Диспетчерская (пост  охраны) (2,4x2,4)

4

Площадка для курения и отдыха                                    48

2

1

-

-

-

-

-

-

-2

-

408,70

калитка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

1 21,0/5,0с умывальной (3 крана) (6,0x3,5)
Комната для приема пищи

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

18

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

-кв.мВременная дорога ПДП 30-18-30 1800,0012

 Контейнеры для бытовых отходов -3шт.17

кв.м

Сплошной защитный экран из Лесов
ЛСПР-200 кв.м. 993,0

240,0Открытые складские площадки

130,0Навес(арматурный цех)

19

20

21

кв.м

кв.м

Грузовые характеристики башенного крана Liebherr123EC-H8

(4x60)

Сигнальщик


